
目に見えないガスを可視化
命を守り、収益を上げる

施設によっては、定期的な検査が必要な接続部品や継手が何千個もある場合がありますが、実際に漏れが発生するのは、これらの部品のごく
一部にすぎません。従来の「スニッファー」と呼ばれるガス探知機を使ってこれらすべての部品を検査するには、膨大な時間と労力がかかり、
また、検査担当者が安全でない環境に置かれる可能性があります。

ガス検知用赤外線（OGI）カメラは、目に見えないガスが漏れる瞬間をとらえることができるため、スニッファー探知機よりも素早くかつ確実に
排出ガスを発見することが可能です。FLIR Gシリーズを使えば、製品のロス、収益の損失、罰金、安全上の問題につながるようなガス漏れを記
録することができます。

天然ガス採掘事業から石油化学事業、発電所まで、フリアーシステムズのOGIカメラをガス漏れ検知・修理（LDAR）プログラムに導入し
た企業は、年間1000万ドル以上の製品ロスを削減しました。

炭化水素の漏れを可視化 鉄鋼プラントでの漏出を検出 R-124コンプレッサーの漏れを検出

ガス検知
ガス漏れ検知用赤外線カメラ横浜市港北区新横浜2-2-8

045-534-9134
https://infinitegra.co.jp
sales@infinitegra.co.jp

インフィニテグラ株式会社

お問い合わせ



製品仕様

Gx320 Gx620 G620 G343 G346 G304 G306 GF77

炭化水素（CxHx）確認される主要なガス 炭化水素（CxHx） 炭化水素（CxHx） 二酸化炭素（CO2） 一酸化炭素（CO） 冷媒 六フッ化硫黄（SF6）、
アンモニア（NH3）

LRレンズ：メタン、R-134a、R-152a

冷却型InSb検知器タイプ 冷却型InSb 冷却型InSb 冷却型InSb 冷却型QWIP 冷却型QWIP 冷却型QWIP 非冷却式マイクロボロメーター

3.2μm～3.4μmスペクトル範囲 3.2μm～3.4μm 3.2μm～3.4μm 4.2μm～4.4μm 4.52μm～4.67μm 8.0μm～8.6μm 10.3μm～10.7μm LRレンズ：7.0μm～8.5μm

320×240（76,800ピクセル）解像度 640×480ピクセル（307,200ピクセル） 640×480（307,200ピクセル） 320×240（76,800ピクセル） 320×240（76,800ピクセル） 320×240（76,800ピクセル） 320×240（76,800ピクセル） 320×240（76,800ピクセル）

ありカメラにおける定量化 あり あり なし なし なし なし なし

30℃で<10mK温度分解能 30℃で20mK 30℃で20mK 30℃で15mK 30℃で15mK 30℃で15mK 30℃で15mK 25°レンズ：30℃で<25mK、6°レンズ：30℃で<40mK

-20℃～350℃温度範囲 -20℃～350℃ -20℃～350℃ － -20℃～350℃ -20℃～250℃ -40℃～500℃ -20℃～80℃、0℃～250℃、100℃～500℃

1～8倍連続、デジタルズームズーム 1～8倍連続、デジタルズーム 1～8倍連続、デジタルズーム 1～8倍連続、デジタルズーム 1～8倍連続、デジタルズーム 1～8倍連続、デジタルズーム 1～8倍連続、デジタルズーム 1～6倍連続、デジタルズーム

3.2MP可視カメラ（照明付き） 3.2MP 3.2MP 3.2MP 3.2MP 3.2MP 3.2MP 5MP

HDMI、DVIビデオ出力 HDMI、DVI HDMI、DVI HDMI、DVI HDMI、DVI HDMI、DVI HDMI、DVI USB Type-C経由のDisplayPort

あり米国環境保護庁（EPA）OOOOa あり あり － － － － －

10スポット、5ボックス（最大／
最小／平均）、1ライン、温度差
（ΔT）、計測値補正

画像解析 10スポット、5ボックス（最大／
最小／平均）、1ライン、温度差
（ΔT）、計測値補正

10スポット、5ボックス（最大／
最小／平均）、1ライン、温度差
（ΔT）、計測値補正

－ 10スポット、5ボックス（最大／
最小／平均）、1ライン、温度差
（ΔT）、計測値補正

10スポット、5ボックス（最大／
最小／平均）、1ライン、温度差
（ΔT）、計測値補正

10スポット、5ボックス（最大／
最小／平均）、1ライン、温度差
（ΔT）、計測値補正

3スポット、3ボックス（ライブモード）

USB 2.0、Bluetooth（ヘッドセット
経由）、Wi-Fi、HDMI

通信インターフェース USB 2.0、Bluetooth（ヘッドセット
経由）、Wi-Fi、HDMI

USB 2.0、Bluetooth（ヘッドセット
経由）、Wi-Fi、HDMI

USB 2.0、Bluetooth（ヘッドセット
経由）、Wi-Fi、HDMI

USB 2.0、Bluetooth（ヘッドセット
経由）、Wi-Fi、HDMI

USB 2.0、Bluetooth（ヘッドセット
経由）、Wi-Fi、HDMI

USB 2.0、Bluetooth（ヘッドセット
経由）、Wi-Fi、HDMI

USB 2.0、Bluetooth、Wi-Fi、DisplayPort

リムーバブルSDカード、
クラウド（FLIR Ignite経由）

データ保存 リムーバブルSDカード、
クラウド（FLIR Ignite経由）

リムーバブルSDカード、
クラウド（FLIR Ignite経由）

リムーバブルSDカード、
クラウド（FLIR Ignite経由）

リムーバブルSDカード、
クラウド（FLIR Ignite経由）

リムーバブルSDカード、
クラウド（FLIR Ignite経由）

リムーバブルSDカード、
クラウド（FLIR Ignite経由）

リムーバブルSDカード、
クラウド（FLIR Ignite経由）

標準JPEG、MJPEG、MPEG4、
H.264、RTRR（.csq）

ファイルフォーマット 標準JPEG、MJPEG、MPEG4、
H.264、RTRR（.csq）

標準JPEG、MJPEG、MPEG4、
H.264、RTRR（.csq）

標準JPEG、MJPEG、MPEG4、
H.264、RTRR（.csq）

標準JPEG、MJPEG、MPEG4、
H.264、RTRR（.csq）

標準JPEG、MJPEG、MPEG4、
H.264、RTRR（.csq）

標準JPEG、MJPEG、MPEG4、
H.264、RTRR（.csq）

標準JPEG、RTRR（.csq）

複数のファイルをカスタマイズ
可能な順序で自動的に記録

マルチレコーディング 複数のファイルをカスタマイズ
可能な順序で自動的に記録

複数のファイルをカスタマイズ
可能な順序で自動的に記録

複数のファイルをカスタマイズ
可能な順序で自動的に記録

複数のファイルをカスタマイズ
可能な順序で自動的に記録

複数のファイルをカスタマイズ
可能な順序で自動的に記録

複数のファイルをカスタマイズ
可能な順序で自動的に記録

－

静止画ごとに位置情報を自動付加、
動画の1フレーム目に内蔵GPSを
表示、データロギング機能

GPS 静止画ごとに位置情報を自動付加、
動画の1フレーム目に内蔵GPSを
表示、データロギング機能

静止画ごとに位置情報を自動付加、
動画の1フレーム目に内蔵GPSを
表示、データロギング機能

静止画ごとに位置情報を自動付加、
動画の1フレーム目に内蔵GPSを
表示、データロギング機能

静止画ごとに位置情報を自動付加、
動画の1フレーム目に内蔵GPSを
表示、データロギング機能

静止画ごとに位置情報を自動付加、
動画の1フレーム目に内蔵GPSを
表示、データロギング機能

静止画ごとに位置情報を自動付加、
動画の1フレーム目に内蔵GPSを
表示、データロギング機能

静止画ごとに位置情報を自動付加、
動画の1フレーム目に内蔵GPSを表示

音声：静止画・動画でBluetooth使
用時60秒
テキスト：あらかじめ設定された
リストまたはタッチスクリーンの
ソフトキーボードから入力

注釈機能 音声：静止画・動画でBluetooth使
用時60秒
テキスト：あらかじめ設定された
リストまたはタッチスクリーンの
ソフトキーボードから入力

音声：静止画・動画でBluetooth使
用時60秒
テキスト：あらかじめ設定された
リストまたはタッチスクリーンの
ソフトキーボードから入力

音声：静止画・動画でBluetooth使
用時60秒
テキスト：あらかじめ設定された
リストまたはタッチスクリーンの
ソフトキーボードから入力

音声：静止画・動画でBluetooth使
用時60秒
テキスト：あらかじめ設定された
リストまたはタッチスクリーンの
ソフトキーボードから入力

音声：静止画・動画でBluetooth使
用時60秒
テキスト：あらかじめ設定された
リストまたはタッチスクリーンの
ソフトキーボードから入力

音声：静止画・動画でBluetooth使
用時60秒
テキスト：あらかじめ設定された
リストまたはタッチスクリーンの
ソフトキーボードから入力

音声：静止画・動画でBluetooth使用時60秒
テキスト：あらかじめ設定されたリストまたはタッチスクリーンのソフ
トキーボードから入力

クラス2 半導体AlGaInP

ダイオードレーザー、
1mW、635nm（赤色）

レーザーポインター クラス2 半導体AlGaInP

ダイオードレーザー、
1mW、635nm（赤色）

クラス2 半導体AlGaInP

ダイオードレーザー、
1mW、635nm（赤色）

クラス2 半導体AlGaInP

ダイオードレーザー、
1mW、635nm（赤色）

クラス2 半導体AlGaInP

ダイオードレーザー、
1mW、635nm（赤色）

クラス2 半導体AlGaInP

ダイオードレーザー、
1mW、635nm（赤色）

クラス2 半導体AlGaInP

ダイオードレーザー、
1mW、635nm（赤色）

クラス2、専用ボタン、フォーカス・距離測定に使用

マニュアルフォーカス焦点 マニュアルフォーカス オートフォーカス、
マニュアルフォーカス

オートフォーカス、
マニュアルフォーカス

オートフォーカス、
マニュアルフォーカス

オートフォーカス、
マニュアルフォーカス

オートフォーカス、
マニュアルフォーカス

連続LDM、ワンショットLDM、ワンショットコントラスト、マニュアル

4インチ、640×480ピクセル
回転式、タッチスクリーンLCD

調整可能なビューファインダー 4インチ、640×480ピクセル
回転式、タッチスクリーンLCD

4インチ、640×480ピクセル
回転式、タッチスクリーンLCD

4インチ、640×480ピクセル
回転式、タッチスクリーンLCD

4インチ、640×480ピクセル
回転式、タッチスクリーンLCD

4インチ、640×480ピクセル
回転式、タッチスクリーンLCD

4インチ、640×480ピクセル
回転式、タッチスクリーンLCD

Dragontrail®タッチスクリーン（QVGA）、640×480ピクセル

メタン 13ppm-mノイズ等価濃度長（NECL）
［ΔT＝10℃、距離＝1m］

メタン 29ppm-m メタン 29ppm-m 二酸化炭素（CO2） 5.6ppm-m 一酸化炭素（CO） 9ppm-m － 六フッ化硫黄（SF6） 0.3ppm-m、
エチレン（C2H4） 6.3ppm-m

LRレンズ：
CH4：<100ppm×m

R-134a：<20ppm×m

R-152a：<100ppm×m

24°×18°（23mm）、
14.5°×10.8°（38mm）

利用可能なレンズ 24°×18°（23mm）、
14.5°×10.8°（38mm）

24°×18°（23mm）、
14.5°×10.8°（38mm）

24°×18°（23mm）、
14.5°×10.8°（38mm）

24°×18°（23mm）、
14.5°×10.8°（38mm）

24°×18°（23mm）、
14.5°×10.8°（38mm）

24°×18°（23mm）、14.5°×10.8°
（38mm）、6°×4.5°（92mm）

24°×18°（23mm）、14.5°×10.8°（38mm）

メタン：0.6g/hr

プロパン：0.6g/hr

ブタン：0.4g/hr

研究室での最小漏出率（MLLR）
［一般的なガス］

メタン：0.6g/hr

プロパン：0.6g/hr

メタン：0.6g/hr

プロパン：0.6g/hr

－ － － 六フッ化硫黄（SF6）：0.026g/hr

アンモニア：0.127g/hr

メタン：2.7g/hr

温度範囲が0℃～100℃の場合は
±1℃、温度範囲が100℃を超える
場合は読み取り値の±2%

精度 温度範囲が0℃～100℃の場合は
±1℃、温度範囲が100℃を超える
場合は読み取り値の±2%

温度範囲が0℃～100℃の場合は
±1℃、温度範囲が100℃を超える
場合は読み取り値の±2%

該当なし 温度範囲が0℃～100℃の場合は
±1℃、温度範囲が100℃を超える
場合は読み取り値の±1%

温度範囲が0℃～100℃の場合は
±1℃、温度範囲が100℃を超える
場合は読み取り値の±2%

温度範囲が0℃～100℃の場合は
±1℃、温度範囲が100℃を超える
場合は読み取り値の±2%

周囲温度範囲-15℃～35℃の場合±5℃

画像表示

危険場所 ATEX/IECEx、Ex ic nC opはIIC

T4 Gc II 3 G - 

ANSI/ISA-12.12.01-2013、Class

I Division 2 - CSA 22.2 No.213、
Class I Division 2

－ － － － － －

HRレンズ：六フッ化硫黄（SF6）、
アンモニア（NH3）、エチレン

HRレンズ：9.5μm～12μm

HRレンズ：
SF6：<1ppm×m

C2H4：<20ppm×m

NH3：<20ppm×m

六フッ化硫黄（SF6）：0.74g/hr

ATEX/IECEx、Ex ic nC opはIIC

T4 Gc II 3 G - 

ANSI/ISA-12.12.01-2013、Class

I Division 2 - CSA 22.2 No.213、
Class I Division 2

認定

FLIR GF77aおよびG300aの仕様の概要については、Flir.jpをご覧ください。




